
Produit : TourRay E 6.0

Résumé 

Vélo électrique R RAYMON TourRay E 6.0 2022 • Moteur Yamaha PW-ST 70Nm • Batterie 630Wh

Liste de prix
Type de cadre : Cadre haut Taille vélo : S 2 750,00 €

Caractéristiques
Garantie : cadre : 5 ans
Garantie : partie électrique : 2 ans
Garantie : partie cycle : 2 ans
Année du modèle : 2022

Description 

Vélo électrique R-Raymon TourRay E 6.0 2022

En tant que cycliste exigeant, vous recherchez un vélo de trekking moderne ? Alors le TourRay E 6.0 est fait
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pour vous. Sur la base d’un cadre en aluminium stable avec une géométrie de trekking sophistiquée, il
impressionne par son aspect dynamique.

FICHE TECHNIQUE

Taille des roues • 27.5"
Cadre • 27.5", alliage 6061, Batterie intégrée, Boost
Fourche • SR SUNTOUR Mobie-A32 NLO, Ressort, 75 mm, tapered
Moteur • Yamaha PW-ST, 250W, 70Nm
Batterie • Simplo EnergyTube, 630 Wh, 36 V
Display • Yamaha Display C, LCD-Display, Micro-USB
Chargeur • Chargeur rapide Simplo, 4 A
Guidon • R Raymon Ergo 31.8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 25 mm
Poignees • R Raymon Ergo, Poignées à vis
Shifter • Yamaha C
Potence • R Raymon 31.8, Ahead, réglable
Frein Avt • Clarks M2, 2 pistons, Frein à disque hydraulique
Frein Arr • Clarks M2, 2 pistons, Frein à disque hydraulique
Tige de selle • R Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Brevet
Derailleur • Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S
Shifter droit • Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus
Cassette • Shimano CS-LG400, 11-43 T
Chaine • Shimano CN-LG500
Pedalier • R Raymon EC40, Aluminium forgé, JIS
Plateau • R Raymon, 44 T
Jeu de roues • Rim: Mach 1 TRUCKY 30, Eyelets, Hubs: R Raymon DA210, 6-bolt,15x110/12x148mm
Pneu • Continental CONTACT Plus City, 55-584, 27.5x2.2
Pedales • R Raymon, Alloy
Lumiere Avt • Herrmans MR4, 120 lm, Feu de position
Lumiere Arr • AXA Blueline E, Feu de position
Porte-baggages • R Raymon Tour, MIK, 25 kg belastbar, Oui
Garde-boue • Eurofender Tempo

 

TAILLES / GÉOMÉTRIE R-RAYMON TourRay E 6.0 2022

E Longueur de l’axe supérieur / A Longueur de l’axe de selle / B Angle de l’axe de selle / C Head Tube Length /
D Angle de chasse / F Longueur des bases / G Empattement / BB-Drop / Stack / Reach
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